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(§4) ADHESIF ACETATE D'ETHYLVINYLE, SANS PARAFFINE POUR LA FABRICATION DE PRODUITS 
THERMOSCELLABLES DANS DES MOULES. 



L'invention se rapporte a un adhesif thermofusible 
uFac&ate d'ethylvinyle sans paraffines, pour I'enduction de 
papiers, films polyethylene, polypropylene ou polyterephta- 
lates destines au thermoscellage en moule lors du formage 
et remplissage de pots ou flacons en polystyrene, polyethy- 
lene, polypropylene ou polyterephtalates, lequel adhesif 
comprend 30 a 80% d'un copolymere EVA avec un taux 
d'acetate de 28%, et un indice de fluidity de 2500g/ 10 mi- 
nutes a 190*C nomme Adeva 660 de chez EXXON CHEMI- 
CALS. Les Adeva 628 ou 629, des resines tackifiantes, 
telles que Escorez, ou Sylvarez ou Norsolene, des cires de 
polyethylene modifiees ou non, telles que Vestowax, AC 
400, cire de lignite esterifiee telle que Luwax E ainsi que des 
agents glissants tels que monoamide d'acide 6rucique ou 
d'une huile silicone polydim£thylsiloxane. 



2807443 

A 

Adhesif acetate d'ethylvinyle, sans paraffine, pour la fabrication 
de produits thermoscellables dans des moules. 

L'invention concerne un adhesif EVA, thermoscellable notamment dans le domaine de 
5 l'etiquetage dans les moules. Les adhesifs actuellement utilises contiennent des cires micro 
cristallines ou des.paraffines. lis sont appliques en fusion sur des papiers ou films polyethylene, 
polypropylene ou polyterephtalates. Les supports sont imprimis et enduits avec Tadhesif qui 
thermoscelle dans les moules iors de l'injection des flacons, gobelets et pots en polystyrene, 
polyethylene, et polypropylene. Les adhesifs EVA formulas avec des cires ou paraffines ont 

10 tendance lors du deroulement des bobines, de deposer des cires et paraffines sur les embarrages 
et cylindres, rouleaux de guidage, ou outils de decoupe. Industriellement la depose de Fadhesif en 
fusion se fait par cylindres ou buses a levres a des vitesses jusqu'a 300 m/mn, Tadhesif 6tant en 
fusion. Apres refroidissement de 1 'enduction a cette vitesse sur une bobine, Tadhesif doit etre 
suffisamment sec en surface pour £viter un collie ou prise par blocage et collage des spires 

15 entre elles. L'invention se rapporte a un adhesif a base d'acetate d'ethyvinyle et de rdsines 
tackifiantes, sans utiliser de cires microcristal lines ou paraffines. Les acetates d'ethylvinyle 
permettant d'obtenir des basses viscosites ainsi que d'autres performances telles que le glissant, le 
scellage a 65°C, la cohesion a chaud, sont des copolymeres d'acetate d'ethylvinyle de 28 et 33% 
tels que : EXXON Adeva 628, 27.5% d'acide, indice de fluidity 400 a 190°C, Adeva 629 33% 

20 d'acide, indice de fluidite 400 a 190°C, Adeva 660 28% d'acide, indice de fluidite 2500 a 190°C, 
g/10 minutes, d'une part, par ailleurs des resines tackifiantes telles que Escorez 5300, 5400, 
5600, 5618, Sylvarez SA 120, ou Norsolene S 1 15 et S 120, des cires de polyethylene modifiees 
ou non, telles que Vestowax A 616, AC 400 d* Allied signal, des cires de lignite esterifiees telles 
que Luwax E de BASF, et comme agent glissant des derives de monoamide d'acide erucique ou 

25 d'une huile polydimethylsiloxane. Les adhesifs thermofusibles selon rinvention sont applicables 
en fusion avec des cylindres lisses entre 150 et 190°C, ou avec des buses a levres chauffees aux 
memes temperatures sur des supports en papier, films polyethylene, polypropylene ou polyester, 
lis se differencient des adhesifs habituels contenant des paraffines par le fait qu'ils ne deposent 
pas de residus paraffiniques sur les pieces metalliques des machines de conditionnement et 

30 permettent par voie de consequence, d'augmenter la performance des machines de 
conditionnement, celles-ci ne necessitant plus autant d'arrets pour le nettoyage. Selon l'invention 
le pouvoir glissant final est obtenu par l'addition de monoamide d'acide erucique ou d'une huile 
polydimethyiosiloxane. 
Exemple 1 

35 Dans un malaxeur chauffe a 120 - 1 50°C on introduit les composes suivants : 

8% d'Escorez 5600 resine tackifiante polycyclique aromatique hydrogenee d'un point de 
ramollissement de 103°C de chez EXXON Chemicals, 9% de Sylvarez SA 120 resine tackifiante 
et cohesivante hydrocarbonee de chez Arizona Chemicals, 5% de Vestowax A 616 Cire de 
polyethylene HULS d'une masse moleculaire de 1600 environ, 
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52% Adeva 660 Copolymere d'acetate d'ethylvinyle avec 28% de taux d'acetate de chez 
EXXON Chemicals et un indice de fluidite de 2500g/10 min a 190°C (ASTM D 1238), 25% 
Adeva 629 Copolymere d'acetate d'ethylvinyle avec 28% de taux d'acetate de chez EXXON 
Chemicals et un indice de fluidite de 400 g/10 min a 190°C (ASTM D 1238), 1% d'un derive 
5 monoamide d'acide erucique. Le melange est porte a une temperature de 140°C pour 
homogeneisation sous agitation. A 140°C l'adhesif est un liquide translucide blanchatre qui se 
depote sur une bande de refroidissement. Refroidi l'adhesif reste translucide en film mince, 
elastique, sec en surface et solide. On applique sur une machine MELTEX - NORDSON au 
laboratoire 12 - 13 g/m 2 d'adhesif sur un papier velin de 80 g/m 2 a 175°C. Evaluation du collage 
10 avec une eprouvette de 30 mm Machine a thermosceller BRUGGER HSG / ETK Machoire haute 
chauffee a 65°C Machoire basse temperature ambiante, temps de mise en pression 1 seconde 
Pression d'air 3 bars 2 machoires en acier de 10 mm de large. Collage sur polystyrene : defibrage 
du papier de Peprouvette, collage sur papier avec verni U.V., defibrage du papier verni. 
Exemple 1A 

15 L'invention se rapporte k un adhesif d'acetate d'ethylvinyle sans paraffines, qui comprend : 30 a 
80% Adeva 660, 10 a 35% Adeva 629, 2 a 12% Sylvarez SA 120, 2 a 12% Escorez 5600, 2 a 
10% Vestowax A 616, 0.1 a 2% monoamide d'acide erucique, evaluation du collage sur 
BRUGGER HSG / ETK tel que mention^ dans I'exemple 1 . 
Exemple 2 

20 On procede dans les memes conditions citees dans I'exemple 1 en utiiisant :8% Escorez 5600 
Exxon Chemicals, 9% Sylvarez SA 120 Arizona Chemicals, 6% Vestowax A 616 Hiils, 54% 
Adeva 660 Exxon Chemicals, 22% Adeva 628 Exxon Chemicals, 1% d'un derive monoamide 
d'acide erucique. Apres refroidissement on obtient un adhesif translucide en film solide a 20°C 
Elastique et sec en surface. Evaluation du collage sur BRUGGER HSG / ETK tel que mentionne 

25 dans I'exemple 1. Collage sur polystyrene : defibrage du papier de l'eprouvette Collage sur papier 
avec verni U. V. : defibrage du papier verni. 
Exemple 2A 

L'invention se rapporte a un adhesif d'acetate d'ethylvinyle sans paraffines, qui comprend : 30 & 
80% Adeva 660, 10 a 35% Adeva 628, 2 a 12% Sylvarez SA 120, 2 a 12% Escorez 5600, 2 a 
30 10% Vestowax A 616, 0.1 a 2% monoamide d'acide erucique, evaluation du collage sur 
BRUGGER HSG / ETK tel que mentionne dans i'exemple 1 . 
Exemple 3 

On procede dans les memes conditions que citees dans I'exemple 1. 8% Escorez 5600 Exxon 
Chemicals 9% Sylvarez SA 120 Arizona Chemicals 6% Vestowax A 616 Hals 54% Adeva 660 
35 Exxon Chemicals, 22% Adeva 628 Exxon Chemicals, 1% d'un derive monoamide d'acide 
erucique. Evaluation des collages sur BRUGGER, tel que mentionne dans I'exemple 1 
Collage sur polystyrene defibrage du papier de l'eprouvette polystyrene Collage sur papier verni 
U.V. defibrage du papier verni. 
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Exemple 3 A 

L'invention se rapporte a un adhesif d'acetate d'ethylvinyle sans paraffines, qui comprend : 30 a 
80% Adeva 660, 10 a 35% Adeva 628 ou 10 a 35% Adeva 629, 2 a 12% Sylvarez SA 120, 2 a 
12% Escorez 5600, 2 k 10% Vestowax A 616, 0.1 a 3% d'une huile de polydimethylsiloxane, 
5 evaluation du collage sur BRUGGER HSG / ETK tel que mentionne dans l'exemple 1 . 
Exemple 4 

52% Adeva 660, 25% Adeva 629, 9% Sylvarez SA 120, 5% Vestowax A 616, 1% monoamide 
d'acide Erucique, 8% Escorez 5400 ou 8% Escorez 5300, evaluation du collage sur BRUGGER 
HSG / ETK tel que mentionne dans l'exemple 1. 
10 Exemple 4A 

L'invention se rapporte a un adhesif d'acetate d'ethylvinyle sans paraffines, qui comprend : 30 a 
80% Adeva 660,10 k 35% Adeva 629, 2 k 12% Sylvarez SA 120, 2 a 10% Vestowax A 616. 0.1 
a 3% monoamide d'acide erucique, 2 a 12% Escorez 5400 ou 2 a 12% Escorez 5300, Evaluation 
du collage sur BRUGGER HSG / ETK tel que mentionne dans l'exemple 1 . 
15 Exemple 5 

52% Adeva 660, 25% Adeva 629, 9% Sylvarez SA 120, 8% Norsolene S 115 ou Norsolene S 
120, 5% Vestowax A 616, 1% monoamide d'acide erucique. 
Exemple 5 A 

L'invention se rapporte a un adhesif d'acetate d'ethylvinyle sans paraffines, qui comprend : 30 a 
20 80% Adeva 660,10 a 35% Adeva 629, 2 a 12% Sylvarez SA 120, 2 a 12% Norsolene S 1 15 ou 
Norsolene S 120, 2 a 10% Vestowax A 616, 0.1 a 2% d'un derive monoamide d'acide erucique, 
evaluation du collage sur BRUGGER HSG / ETK tel que mentionn^ dans l'exemple 1 . 
Exemple 6 

30 a 80% Adeva 660, 10 a 35% Adeva 629, 2 k 12% Sylvarez SA 120, 2 a 12% Escorez 5600, 2 
25 a 10% AC 400 d' Allied Signal, 0.1 a 2% monoamide d'acide erucique, evaluation du collage sur 
BRUGGER HSG / ETK tel que mentionne dans l'exemple 1 . 
Exemple 7 

30 k 80% Adeva 660, 10 a 35% Adeva 628 ou Adeva 629, 2 a 15% Escorez 5600 ou Escorez 
5618, 2 a 6% Vestowax A 616, 0.1 a 2% monoamide d'acide erucique, evaluation du collage sur 
30 BRUGGER HSG / ETK tel que mentionne dans l'exemple 1 . 
Exemple 8 

30 a 80% Adeva 660, 10 a 35% Adeva 629, 2 a 12% Sylvarez SA 120, 2 a 12% Escorez 5618, 2 
a 12% Vestowax A 616. 1 a 3% polydimethylsiloxane, evaluation du collage sur BRUGGER 
HSG / ETK tel que mentionne dans l'exemple 1. 
35 Exemple 9 

30 a 80% Adeva 660, 2 k 20% Adeva 629, 2 a 12% Sylvarez SA 120, 2 k 12% Escorez 5618, 0.1 
k 2% monoamide d'acide erucique, 2 a 10% Luwax E, evaluation du collage sur BRUGGER 
HSG / ETK tel que mentionne dans l'exemple 1 . 



H 2807443 

REVENDICATIONS : 

1- Adhesif Copolymere EVA acetate d'ethylvynile caracterise en ce qu'il comprend, 30 a 80% 
d'Adeva 660, 10 a 35% d'Adeva 629, 2 a 10% de Vestowax A 616, 2 a 12% de Sylvarez SA 120, 2 a 12% d'Escorez 

5 5600, et de 0. 1 a 2% d'un derive monoamide d'acide erucique. 

2- Adhesif copolymere EVA caracterise en ce qu'il comprend, 30 a 80% d'Adeva 660, 10 a 35% 
d'Adeva 628, 2 a '10% de Vestowax A 616, 2 a 12% de Sylvarez SA 120, 2 a 12% d'Escorez 
5600, 0. 1 a 2% d'un derive monoamide d'acide erucique. 

3- Adhesif copolymere EVA caracterise en ce qu'il comprend, 30 a 80% d'Adeva 660, 10 a 35% 
10 d'Adeva 629 ou 628, 2 a 10% de Vestowax A 616, 2 a 12% de Sylvarez SA 120, 2 a 12% 

d'Escorez 5600, 0.1 a 3% d'une huile silicone polydimethylsiloxane. 

4- Adhesif selon la revendication 1 caracterisee en ce qu'il comprend, une resine Polycyclique 
hydrogenee d'un point de ramollissement de 100°C tel que les Escorez 5400 ou 5300 en 
remplacement de PEscorez 5600. 

15 5- Adhesif selon revendication 1 caracterise en ce qu'il comprend une resine hydrocarbon^e 
aromatique tels que les Norsolene S 1 15 ou S 120, en remplacement de PEscorez 5600. 
6- Adhesif selon la revendication 1 caracterise en ce qu'il comprend une cire d'un copolymere 
acetate d'ethylvinyle d'un taux d'acetate de 10 a 12%, tel que AC 400 d'Allied Signal, en 
remplacement du Vestowax A 616. 

20 7- Adhesif selon la revendication 1 caracterise en ce qu'il comprend de 30 a 80% d'Adeva 660, 
10 a 35% d'Adeva 629 ou 628, 2 a 6% de Vestowax A 616, 2 a 15% d'Escorez 5600 ou 5618, et 
de 0. 1 &. 2% d'un derive monoamide d'acide erucique. 

8- Adhesif selon la revendication 1 caracterise en ce qu'il comprend un agent glissant de 1 a 3% 
d'une huile silicone polydimethylsiloxane, en remplacement du derive monoamide d'acide 
25 erucique. 

9 - Adhesif copolymere EVA caracterise en ce qu'il comprend 30 a 80% d'Adeva 660, 2 k 20% 
d'Adeva 629, 2 a 10% de Luwax E, 2 a 12% d'Escorez 5618, 2 a 12% de Sylvarez SA 120, 0.1 a 
2% d'un derive monoamide d'acide erucique . 

10- Adhesif selon Pune quelconque des revendications del a 9 pour le banderolage de pots en 
30 polystyrene pour yaourts ou desserts selon le procede d'etiquetage dans le moule. 

11- Utilisation de l'adhesif selon Pune quelconque des revendications de I a 9 pour le collage 
d'etiquettes dans un moule sur flacon en polyethylene. 

12- Utilisation de l'adhesif selon Pune quelconque des revendications de 1 a 9 pour le collage 
d'etiquettes dans un moule sur des flacons en polypropylene ou polyterephtalate d'ethylene. 

35 13- Article destine a l'&iquetage dans un moule selon 1'une quelconque des revendications de 1 a 
12. 
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AB The adhesive useful for coating on paper, polyethylene films, 

polypropylene films or PET polyester films for sealing in a mold in the 
processing of pouches or bottles, where the adhesive contains 30-80% EVA 
copolymer having vinyl acetate content of 28% and melt flow index of 2500 
g/10 min at 190.degree. such as Adeva 660 (EVA), tackifier, polyethylene 
wax, and lubricant such as erucic acid monoamide or a silicone oil. 

L20 ANSWER 2 OF 2 WPIX COPYRIGHT 2004 THOMSON DERWENT on STN 
ACCESSION NUMBER: 2002-050705 [07] WPIX 
DOC. NO. NON-CPI: N2002-037450 
DOC. NO. CPI: C2002-014502 

TITLE: Paraffin-free ethylene/vinyl acetate copolymer adhesives 

include erucic acid monoamide or silicone oil as 
lubricant. 

DERWENT CLASS: A17 A26 A81 A92 El 6 G03 P85 Q32 

INVENTOR(S): SORG, K 

PATENT ASSIGNEE(S): (SORG-I) SORG K 

COUNTRY COUNT: 1 

PATENT INFORMATION: 

PATENT NO KIND DATE WEEK LA PG 

FR 2807442 A 1 200 1 1 0 1 2 (200207)* 6 < - 

APPLICATION DETAILS: 

PATENT NO KIND APPLICATION DATE 

FR 2807442 Al FR 2000-4378 20000406 



PRIORITY APPLN. INFO: FR 2000-4378 20000406 

AN 2002-050705 [07] WPIX 

AB FR 2807442 A UPAB: 20020321 



-33- 



COPYRIGHT (C) 2004 THOMSON DERWENT 



NOVELTY - Ethyiene/vinyl acetate copolymer (EVA) adhesives comprise 30-80% 
Adeva 660 (RTM: EVA), 10-35% Adeva 628(TM) ( EVA) or Adeva 629(TM) (EVA), 
2-10 wt.% Vestowax A 616(TM) (polyethylene wax), 2-12% Sylvarez SA 120(TM) 
(tackifier), 2-12% Escorez 5600(TM) (tackifier) and either 0.1-2% erucic 
acid monoamide or 0.1-3% polydimethylsiloxane silicone oil. 

USE - The adhesives are useful for in-mold labeling of polystyrene 
yogurt or dessert pots and polyethylene, polypropylene or polyethylene 
terephthalate bottles. 

ADVANTAGE - The adhesives avoid equipment fouling problems associated 
with EVA adhesives containing paraffin waxes. 
Dwg.0/0 
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